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RoboPLUS est un porte-outil radiocommandé ayant 

la capacité de travailler dans les lieux les plus astreignants 

ainsi que dans les pentes et devers jusqu’à 55°.

Il est équipé d’un moteur diesel de 100 CV (75 kW) Stage V. 

RoboPLUS est équipé de nombreuses fonctions hydrauliques 

à double effet, il peut être équipé d’outils frontaux comme : 

un broyeur forestier, un treuil postérieur, etc.

Par sa puissance, sa fiabilité, sa robustesse et ses performances, 

RoboPLUS se différencie complètement des autres machines 

radiocommandées professionnelle du marché.

ROBOPLUS

100CV

1ER ROBOT 
RADIOCOMMANDÉ 

AU MONDE OFFRANT  

100 CV
ET LA TECHNOLOGIE  

STAGE V

55 PENTE

PORTÉE DE 150M

Nouveau
Porte-Outils

Radiocommandé

RÉSERVOIR

INTÉGRÉ DANS 
LA STRUCTURE 

DE LA
MACHINE

AdBlue®
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55PENTEPOINTS FORTS
POINTS FORTS

100CV

Sécurité et Confort
• Porte-outils Radiocommandé

• L’opérateur est en zone de sécurité

• Bouton d’urgence sur la 
radiocommande

• Excellente manœuvrabilité

• Facile à utiliser et transporter

• Accrochage rapide des outils

Multifonction

• Entretien des accotements 
routiers et des voies navigables

• Espaces verts et travaux 
forestier

• Travaux industriels

• Viabilité hivernale

• Agriculture

Productivité
• 	Moteur de 100 CV Stage V

• 	Efficacité maximale et consommation 
réduite grâce au nouveau 

	 « Efficiency Control System »

• 	Moteur performant doté du système
	 « PAI - Power Air Intake »

• 	Manœuvrabilité sur tous types de 
terrains

Travail en pente

• Adhérence dans toutes les 
directions jusqu’à 55°

• Design exclusif des chenilles

• Carter huile moteur spécifique 
pour une lubrification constante 
du moteur thermique

• Centre de gravité surbaissé 
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100CV

55 PENTE

OPÉRATEUR
EN ZONE

DE SÉCURITÉ

RADIOCOMMANDÉ

LA RADIOCOMMANDE
LÉGÈRE, INTUITIVE, ERGONOMIQUE 

ET SIMPLE D’UTILISATION

BOUTON 
D’ARRÊT 

D’URGENCE

150 M

RoboPLUS 
pour votre 

Sécurité

RoboPLUS est un robot radiocommandé pouvant 

travailler en toute sécurité en zones dangereuses,

en pentes jusqu’à 55° et dans toutes les directions.

Son centre de gravité bas et ses chenilles en caoutchouc 

ou acier lui assure une stabilité et un grip exceptionnel 

même dans les situations les plus extrêmes.

Avec RoboPLUS l’opérateur travail en totale sécurité : 

Le rayon d’action de la radiocommande assure jusqu’à 150 mètres 

de portée en évitant d’exposer l’opérateur au bruit, vibrations, 

exposition aux gaz d’échappement ainsi qu’aux projections 

qui peuvent compromettre la sécurité du travail.
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QUALITÉ
Puissant moteur de 100 CV

RoboPLUS monte un moteur d’une puissance de 100 CV (75 kW), 

4 cylindres en ligne et refroidissement liquide, recirculation des gaz 

d’échappement et émissions conformes aux réglementations EU Stage V.

Le puissant système d’injection Common Rail à haute pression 

avec 2 soupapes par cylindre et commande électronique (EMR) 

doté d’une connexion intelligente à la gestion du moteur, assurent 

des performances optimales : Consommation de carburant réduite.

Les informations concernant le moteur sont fournies 

par un écran présent sur la machine.

MOTEUR

COMPARTIMENT
MOTEUR FACILEMENT

ACCESSIBLE

MOTEUR DEUTZ DA 100 CV STAGE V LES MEILLEURS COMPOSANTS VENTILATEUR HYDRAULIQUE RÉVERSIBLE AUTO-NETTOYANTE FREXXAIRE® 

RoboPLUS 
a été équipé 
du ventilateur 
réversible auto-
nettoyant Flexxaire®, 
permettant 
d’augmenter la 
productivité et 
d’économiser du 
carburant.DEUTZ
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RoboPLUS est doté d’une centrale électronique qui, grâce à un logiciel 

Energreen, parvient à optimiser l’utilisation de la machine assurant des 

performances maximales tout en minimisant les consommations. Le système 

contrôle la « charge du moteur thermique » et gère l’avancée de la machine 

en optimisant le tout de manière à obtenir une efficacité maximale avec une 

consommation de carburant minimale.

PAI - Power Air Intake

CARACTÉRISTIQUES
CHARGE MOTEUR

VITESSE D’AVANCEMENT

CHARGE BROYEURTRACTION
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RÉGIME
AVANCEMENT

RoboPLUS est doté d’un système innovant d’aspiration de l’air du moteur 

thermique, situé sur la partie arrière de la machine, qui permet d’augmenter 

les performances du moteur afin d’optimiser son fonctionnement. Le 

système permet au moteur d’aspirer l’air dans la zone la plus fraîche de la 

machine et subissant le moins de turbulences. La zone centrale du radiateur 

de refroidissement se caractérise par une dépression générée par l’aspiration 

de la ventilation du moteur. Cela constitue un environnement idéal pour 

l’aspiration du moteur thermique en vue d’optimiser son fonctionnement.

EFFICIENCY 
CONTROL

PAI
POWER AIR INTAKE
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OPTION BOPTION A

Travail en pente
Jusqu’à 55°

Le nouveau profil des chenilles monté 

sur RoboPLUS assure plus de grip 

et moins de pression au sol. 

RoboPLUS est équipé d’un système 

de tension hydraulique. 

RoboPLUS est le porte-outil radiocommandé 

pour travailler dans les pentes jusqu’à 55° 

et dans toutes les directions.

55 PENTE TRAVAIL EN PENTE

SUPER 
CHENILLES

EN CAOUTCHOUC

CHENILLES
EN ACIER

CENTRE DE GRAVITÉ SURBAISSÉ

55
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OPTION

DONNÉES TECHNIQUES

Force de traction 	 1000 kg
Flux hydraulique	 17 lt/min.
Longeur de cable 	 32 m
Diamètre du câble 	 8 mm
Pression de remorquage 	 180 bar
Poids (avec support) 	 150kg

WINCH
TREUIL

 

 

RADIOCOMMANDE 

Marque 	 Autec
Fréquence radio 	 870 Mhz (EU) - 915 Mhz (US)
Portée 	 150 m
Joystick 	 Proportionnel
Batterie 	 Rechargeable

 

Capotage Design assurant 
une protection complète

Écran LCD 3.5” couleurAttelage rapide avant 
avec butée de sécurité (A)

FORESTRY 150
BROYEUR FORESTIER

ÉQUIPEMENTS - ACCESSOIRES DONNÉES TECHNIQUES

CEJN
Coupleurs hydrauliques rapides

DONNÉES TECHNIQUES
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*Super chenilles en caoutchouc 
** Chenilles en acier

VALISE DE 
TRANSPORT

RoboPLUS

Pente maximale	 55°
Transmission	 Hydrostatique
Vitesse de travail	 0 - 4 km/h
Vitesse de déplacement 	 0 - 7.5 km/h
Poids de la machine équipée de super chenilles en caoutchouc	    2700 kg
Poids de la machine équipée de chenilles en acier	    2900 kg

MOTEUR

Marque	 Deutz
Modèle	 4 Cylindres Diesel
Puissance	 100 CV (75 kW) Stage V
Réservoir carburant	 60 litres
Régime moteur au travail	 2000 tr/min

1670 mm* - 1620 mm**

1360 mm

2795 mm

2190 mm
DONNÉES TECHNIQUES 	 MARTEAUX 	 DENTS

Largeur de coupe 	 1510 mm 	 1475 mm
Diamètre de coupe maximal	 80 mm 	 120 mm
Vitesse max. rotor 	 2200 tr/min 	 2200 tr/min
Nb des éléments 	 20 	 42
Poids	 790 kg / 820 kg (Full opt.)  	 790 kg / 820 kg (Full opt.) 

Broyeur forestier fabriqué en acier Strenx®, robuste, fiable, idéal pour couper 
arbustes ou branches jusqu’à un maximum 12 cm de diamètre. Il peut être équipé 
d’un rotor à marteaux tournants ou d’un rotor à dents fixes. 

Treuil hydraulique utile pour remorquer la machine elle-meme en cas de besoin. 
Il a une capacité de triant de 1000 kg, qui ajouté à la puissance de la machine 
augmente sa force pour assurer une fiabilité maximale.

A
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ENERGREEN FRANCE s.a.r.l. · 4 Avenue de Strasbourg · Parc Des Collines
68350 Didenheim · FRANCE · Tél. 03 89 55 10 11 · Fax 03 89 51 00 53

info@energreenfrance.com · www.energreenfrance.com
AUTOMOTEUR ÉQUIPEMENTS

MACHINES PROFESSIONNELLES ET ÉQUIPEMENTS

ENERGREENFRANCE.COM

PORTE-OUTILS 
RADIOCOMMANDÉ
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