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Pas uniquement un fabricant de machines : Energreen est un pionnier du
changement dans le secteur de l’entretien du paysage.

Nos solutions innovantes transforment depuis des années la manière dont les
professionnels travaillent le long des routes, des autoroutes, des zones de drainage 

et des voies navigables, améliorant ainsi la sécurité, l’efficacité et la durabilité.

Notre capacité à écouter attentivement les besoins de nos clients et à y
répondre avec des solutions immédiates, conçues avec le plus grand soin et

professionnalisme, est à l’origine de ce développement continu.

Notre engagement constant envers l’évolution technologique nous permet de
proposer des machines qui non seulement répondent aux besoins d’aujourd’hui,

mais anticipent également ceux de demain.

Prenez part au changement avec Energreen.

Choisissez ce qu’il y a de mieux pour vous.

DRIVE THE CHANGE
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Aucun compromis sur 
l’innovation et la performance

Alphetta est idéale pour le fauchage, débroussaillage, élagage (ou 
l’entretien des accotements routiers et parcellaires agricoles) alliant 

parfaitement agilité, polyvalence et productivité.

Sa nouvelle cabine super panoramique, rotative et suspendue offre une
visibilité inégalée pour un travail en toute sécurité et efficacité.

La machine peut fonctionner en combinaison avec un bras de fauchage 
(équipé d’un outil) et d’un outil frontal, optimisant ainsi le temps et les 

résultats.

La boîte de vitesses Speed-Shift garantit des mouvements agiles et 
rapides, tandis que sa stabilité, aussi bien en travail qu’en déplacement, en 

fait une machine fiable en toutes circonstances.

Alphetta est conçue pour répondre à toutes les exigences du terrain et est
disponible en deux versions, avec des bras télescopiques T6.5 et T5.2.

NÉE POUR RÉVOLUTIONNER L’ENTRETIEN 
DES ESPACES VERTS EN BORD DE ROUTE !

ALPHETTA
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NOUVELLE BOITE 
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NOUVELLE CABINE 
SUSPENDUE ET 
ERGONOMIQUE

 
DOUBLE 

ATTELAGE

STABILITÉ
Cela offre et garantit une stabilité inégalée et extraordinaire, aussi bien en travail qu’en déplacement.

DOUBLE ATTELAGE
Le design innovant d’Alphetta lui permet de travailler en combinaison avec un bras d’une portée de 5 à 6,15 m et 
un outil frontal, travaillant de grandes surfaces en un seul passage, pour un temps d’exploitation et des coûts 
optimisés.

NOUVELLE BOITE DE VITESSES SPEED-SHIFT
La boîte de vitesses Speed-Shift assure des mouvements fluides et rapides, permettant une transition 
progressive et régulière de 0 à 40 km/h.

NOUVELLE CABINE SUSPENDUE ET ERGONOMIQUE
La nouvelle cabine suspendue d’Alphetta est conçue pour un confort optimal de l’opérateur. L’ergonomie 
du poste de travail et les commandes intuitives réduisent la fatigue et améliorent la performance.

CABINE ROTATIVE ET VITRAGE PANORAMIQUE
Alphetta est équipée d’une nouvelle cabine panoramique, rotative et suspendue avec une visibilité à 360°,
garantissant un contrôle total et un confort optimal pour l’opérateur en toutes circonstances.

AGILE ET COMPACT
Alphetta est compacte et maniable, offrant une agilité supérieure avec un rayon de braquage de 
seulement 3.79 m assurant des déplacements rapides et sécurisés même dans les espaces complexes.
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Stabilité Inégalée

Le design ingénieux qu’Energreen a consacré 
à ce véhicule est remarquable. Alphetta est la 

première machine avec un bras de travail pivoté à 
gauche de son axe central, offrant ainsi une stabilité 
inégalée et extraordinaire, aussi bien en travail qu’en 

déplacement. Sécurité absolue.

Alphetta se distingue par ses performances et 
sa fiabilité sur tous types de terrains, grâce à ses 

caractéristiques intrinsèques.

STABILITÉ

POINT DE PIVOT DU BRAS PIVOTÉ 
À GAUCHE DE L’AXE CENTRAL
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 BRAS
Le bras T a été conçu pour travailler avec 
une extension allant jusqu’à 6,15 mètres et 
atteindre une hauteur maximale de 8,15 
mètres. Sa géométrie particulière améliore 
ses performances pour l’entretien des routes, 
en permettant de combiner la fauchage des 
accotements et les travaux de finition éloignés 
de la chaussée.

La robuste extension télescopique du modèle 
T6.5 offre une plus grande agilité de travail et 
des performances maximales, même dans les 
situations les plus difficiles.

Modèles: T 5.2 · T 6.5

• Bras télescopique jusqu’à 6,15 mètres (B).
• Travail à distances moyennes.
• Bras de grande portée mais dimensions compactes.
• Coupe des branches en position verticale.
• Utilisation polyvalente de divers outils.

CARACTÉRISTIQUES
MODELS A B C D E

T 5.2 3,29 5,57 5,80 7,46 1,80

T 6.5 4,51 6,73 6,98 8,61 1,80
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T5.2
T6.5

Les dimensions sont à considérer avec une tête de fléau fauchage NEW SPEED 150 cm dans 
la position de fixation d’accrochage la plus extrême.
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DOUBLE ATTELAGE 
Conçu pour transformer 

la façon de travailler

Alphetta a été conçue pour redéfinir l’entretien des accotements 
routiers, du paysages et parcellaires agricoles…, avec l’idée 

d’assurer une synergie parfaite entre son bras latéral et son outil 
frontal. Elle permet ainsi de faucher de grandes surfaces en un 

seul passage, optimisant le temps d’exploitation et les coûts.

Alphetta garantit une polyvalence exceptionnelle grâce à la 
possibilité de monter une plaque DIN ou un relevage trois points 
à l’avant, la rendant compatible avec une large gamme d’outils 

frontaux.

Cette polyvalence fait d’Alphetta le choix idéal pour ceux 
qui recherchent une machine agile et flexible, offrant des 

performances sans compromis.

Possibilité d’équiper ALPHETTA avec un relevage avant et prise 
de force bi directionnelle. 
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Nouvelle boîte de vitesses
Speed-Shift

 
La boîte de vitesses Speed-Shift d’Alphetta assure des mouvements 

fluides et rapides, permettant une accélération progressive et 
régulière de 0 à 40 km/h. Grâce à un synchroniseur contrôlé 

électroniquement, la machine gère intelligemment le changement 
de vitesse pour une conduite plus facile et une efficacité optimisée.

L’essieu avant est équipé d’une unité de contrôle électronique 
avancée qui régule l’engagement réel des vitesses en fonction du 

réglage de la cylindrée de la pompe et du moteur hydraulique. Cela 
garantit que les changements de vitesse s’effectuent uniquement 

dans des conditions optimales, sans nécessiter d’arrêt.

Ce système améliore la productivité, réduit la consommation de 
carburant et permet d’atteindre une vitesse maximale de 17 km/h dès 

la première vitesse.

SPEED-SHIFT 
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NOUVELLE CABINE
Nouvelle cabine suspendue 

et ergonomique

La nouvelle cabine suspendue d’Alphetta est conçue pour offrir un 
confort optimal à l’opérateur. Grâce à son système de suspension 
avancé, elle absorbe les vibrations et les chocs, garantissant une 

conduite plus fluide, même sur terrains irréguliers.

Son design ergonomique et ses commandes intuitives réduisent la 
fatigue et améliorent la productivité. Avec une visibilité panoramique 
et une rotation à 360°, l’opérateur bénéficie d’un contrôle total et d’un 

confort inégalé dans toutes les conditions de travail.
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Moniteur LCD ECI 
Energreen Control Interface

VISIBILITÉ À 360°
Cabine rotative et 

vitrages panoramiques

Les grandes surfaces vitrées, combinées à la rotation de 37° 
de la cabine d’Alphetta, améliorent la visibilité et le contrôle 
de l’environnement de travail, réduisant ainsi la fatigue et le 

stress opérationnel du conducteur.

Le toit panoramique vitré facilite la visibilité lors des travaux 
en hauteur avec le bras, offrant un confort et une sécurité 

optimaux.
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CABINE
Rotation de la cabine (37°)

Homologation cabine FOPS - ROPS

Écran touchscreen 7” + Dash Control

Colonne de direction inclinable et réglable

Levier de commande électronique de direction

Radio DAB stéréo

Climatisation avec filtre anti-pollen

Rétroviseur gauche

Siège: Grammer Maximo XXL

Siège: Grammer Maximo Evolution Dynamic 

Éclairages de travail LED (3 cabine + 1 bras)

Cruise Control

Réfrigérateur

Pédale de blocage de différentiel

Pédale d’inversion instantanée

Caméra de recul avec moniteur

Extincteur

Support pour téléphone portable

Pare-brise (avant, latéral, sur le hublot) 

Pare-soleil (avant et sur le hublot)

Éclairages de travail LED N. 1 N. 2

Vitrages en verre trempé

Marteau brise vitre en cas d’urgence

Éclairages d’ambiance et de courtoisie

Prises USB (2 sur le tableau de bord + 1 sur l’accoudoir)

Crochets pour vêtements

Prise 12 V

VERSIONS DE CABINE STD FULL
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AGILE ET COMPACT
Agile et Compact

Alphetta possède un design compact et un 
rayon de braquage maximal de seulement 

3,79m, lui offrant une agilité exceptionnelle et 
une maniabilité supérieure à celle d’un tracteur 

classique.

Alphetta est idéale pour intervenir dans des 
zones difficiles, telles que les bords de routes, les 
autoroutes et les canaux, parcellaires agricoles, 
en garantissant des déplacements rapides et 

sécurisés dans toutes les conditions. 

Ses dimensions compactes et sa stabilité 
optimale en font le choix parfait pour ceux qui 

recherchent une machine puissante et maniable, 
sans compromis sur la sécurité.

R 3790
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MOTEUR PUISSANT

Alphetta est équipée d’un moteur 4 cylindres en ligne de 143 ch 
(105 kW), à refroidissement liquide, avec recirculation externe 

des gaz d’échappement et conforme aux normes d’émissions EU 
Stage V.

Le puissant système d’injection Common Rail à haute pression, 
associé au contrôle électronique du moteur (EMR) et à une 

gestion intelligente de la transmission, garantit des performances 
optimales tout en réduisant la consommation de carburant.

• Consommation minimale de carburant par rapport aux 
concurrents.

• Support technique et diagnostic assurés par le réseau de 
service mondial DEUTZ.

Puissant Moteur DEUTZ
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ÉQUIPEMENTS
SAW BAR

CUTTER BAR POWER SHEARS

ORANGE 
PEEL GRAPPLE

FOURCHE

IRON BRUSH
CUREUSE DE FOSSÉ

DITCH CLEANER

GRAPIN

TRUNK PINCERS

FORC-ONE
FOURCHE À HERBE

CISAILLE

EXTRA TRUNK

STUMP GRINDER
ROGNEUSE DE SOUCHES

GROUPE FORESTIER
À DENTS FIXES

FORESTRY HEAD
LAMIER

BARRE DE COUPE TAILLE-HAIE

BROSSE DE DÉSHERBAGE

NEW SPEED
GROUPE DE FAUCHAGE

ATTREZZATURE
ATTACHMENTS

L’OUTIL IDÉAL POUR CHAQUE APPLICATION

- Cadre en acier spécial.
- Ouverture hydraulique (en option).
- Rouleau réglable.
- Cinq types de rotors.
- Moteur 35 cc (290 bar).
- Diamètre de coupe max. 8 cm.

GROUPE DE FAUCHAGE

120 CM - 150 CM
NEW SPEED

ROTATOR UNIT
ROTATOR / ROTATION À 180° DE L’OUTIL

BLOWER
SOUFFLEUR ARRIÈRE

ÉQUIPEMENTS
ATTELAGE ARRIÈRE C

ATTELAGE FRONTAL / 
PLAQUE D’ATTELAGE 
OU RELEVAGEAATTELAGE SUR BRASB
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CABINE
Cabine	 Suspendu et rotatif jusqu’à 37°

Volant   	 Réglable 

Manipulateur multifonctions 	 Électronique

Climatisation 	 Électronique

Vitre arrière cabine	 Teintée UV

Porte de cabine	 Intégralement vitrée 

Siège réglable	 Suspension pneumatique

Prise électrique services	 12 V

Coupe-batteries	 Automatique

Homologation cabine	 FOPS-ROPS

Moniteur ECI 7” machine control + données du moteur

Prise USB

MOTEUR
Marque	 Deutz TCD 3.6

Modèle	 4 Cylindres Diesel 

Puissance	 143 HP (105 kW)

Injection	 Common Rail

Émissions d’échappement 	 EU 2016/1628 Stage V

Alternateur 	 120 A.

Réservoir carburant  	 175 litres 

Ventilateur auto-réversible auto-nettoyant	 FLEXXAIRE®

Préchauffage de l’admission d’air du moteur

Radiateur d’air intercooler

Radiateur de refroidissement renforcé

CIRCUIT HYDRAULIQUE
Circuit fermé

    Pompe circuit rotor	 Piston

    Pompe de transmission	 Piston

    Pompe d’équipement avant	 Piston

Pompes et moteurs en circuits ouverts

    Mouvements bras	 Engrenages

    Circuit de freinage	 Engrenages

    Direction 	 Engrenages

Distributeur hydraulique  	 Proportionnel: 5 Éléments bras + 5 éléments relevage 

Huile hydraulique	 standard: ISOVG H46

TRASMISSION É FREINS
Transmission	 Hydrostatique

Traction	 4x4 (permanent)

Rayon de braquage en 4 roues directrices	 revoir la côte

Pneus	 Standard: 445/65 R22,5

Variation de vitesse	 0 - 40 km/h (continu)

Boîte de vitesses Speedshift	 2 vitesses

Géométrie des roues	 Commande électronique

Essieu avant	 Fixe

Essieu arrière	 Oscillant

Essieux directeurs	 2 essieux directeurs (en mode travail)

Blocage de différentiel 	 Avant 100% - Arrière 100%

Frein de stationnement 	 Frein de stationnement négatif 

Freins de service	 6 disques par essieu
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DIMENSIONS ET POIDS
A Longueur	 mm 4420

B Largeur	

   • Pneus 460 mm	 mm 2302

   • Pneus 600 mm	 mm 2520

C Hauteur	 mm 3970 

D Entraxe essieus	 mm 2650

E* Longueur totale	 mm 5796

Poids de la machine	 kg 8000

*  La longueur totale de la machine dépend des accessoires installés.

B
D

C

A
E*

PNEUS

ALLIANCE 331 
600/50 R22.5

NOKIAN TRI2 
460/65 R24

STANDARD

OPTIONALOPTIONAL

ROUTE
TOUT-TERRAIN

DIMENSIONS DONNÉES TECHNIQUES

CONTINENTAL / MITAS
MPT 445/65 R 22,5

ROUTE ET 

TOUT-TERRAIN
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MACHINE
POLYVALENTE

Porte-outils Professionnels



AUTOMOTEUR
HYDROSTATIQUE

ENERGREENFRANCE.COM

MACHINES PROFESSIONNELLES ET ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENTSAUTOMOTEUR
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ENERGREEN FRANCE s.a.r.l. · Parc Des Collines · 24 Rue Jacques Mugnier
68200 Mulhouse · FRANCE · Tél. 03 89 55 10 11 · Fax 03 89 51 00 53

info@energreenfrance.com · www.energreenfrance.com
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